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Tier1

570~590W

ASSOCIATION ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

SA 8000
ISO 45001

62716

58042

15 ANOS GARANTIA DE QUALIDADE
30 ANOS GARANTIA DE GERAÇÃO

Padrão do Mercado
Padrão SUNPRO (Valor adicional da garantia de 25 anos)

*Garantia escalonada Padrão SUNPRO

GARANTIA RESISTÊNCIA P&D E PRODUÇÃO ALTA EFICIÊNCIATOLERÂNCIA DE
POTÊNCIA

Carga de Neve  5400Pa
Carga de Vento 2400Pa

Garantia de potência linear
25  anos: 89.4% de potência
30  anos: 87.4%  de potência

Tolerância positiva de 
potência +3%

Linha de produção avançada. 
O principal processo de corte 
de células solares e design 
de múltiplos barramentos 
com Tecnologia SUNPRO.

Eficiência de até 21,87%. 
Excelente desempenho com 
pouca luz. Maior potência em 
condições de neblina, nublado, 
etc.

ANOS
30



DIMENSÕES E ESTRUTURA

25A

Tipo

DADOS MECÂNICOS

4mm², comprimentos simétricos 1300mm
Compatível com MC4 IP68

Silício monocristalino, N-Ttype Monofacial, 182x91mm

144 células (meia célula)

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

0.046%/

-0.25%/

-0.30%/

-40~+85
45±2

CONFIGURAÇÃO DE EMBALAGEM

40'GP

37

20

740

TESTES, CERTIFICAÇÕES E GARANTIAS

Vidro revestido temperado em relevo ultra claro de 3,2 mm

DC 1500V (TÜV,UL)

Parâmetros elétricos em condições de teste padrão (STC:AM=1.5, 1000W/m² ,Temperatura da Célula 25ºC)

Parâmetros elétricos em condições de teste NMOT 
(Irradiância 800W/m²,Temperatura ambiente 20,AM 1,5,Velocidade do vento 1 m/s)

Potência Máxima (Pmax)

Tensão Máxima (Vmp)

Corrente de Potência Máx. (Imp)

Tensão de Circuito Aberto (Voc)

Corrente de Curto-Circuito (Isc)

Potência Máxima (Pmax)

Tensão Máxima (Vmp)
Corrente de Potência Máxima (Imp)

Tensão de Circuito Aberto (Voc)

Corrente de Curto-Circuito (Isc)

Eficiência do Módulo (%)

Tensão Máxima do Sistema
Classificação Máxima de fusíveis em série

Tipo

CARACTERÍSTICAS IV NAS DIFERENTES IRRADIAÇÕES

Dimensões

Peso

Vidro

Cabos de Saída

Conectores

Tipo de Célula

Número de Células

Coef.Temp.de Isc(TK Isc)

Coef.Temp.de Voc(TK Voc)

Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax)

Temperatura de operação

Temperatura normal da célula
operacional

Contêiner

Peças por palete

Paletes por contêiner

Peças por contêiner

t

ISO 9001, ISO14001, ISO45001

TÜV, CE, UL, CEC, INMETRO, WEEE

Suporta vento extremo (2.400 Pascal) e cargas de
neve (5.400 Pascal)

15 anos de garantia do produto e 30 anos de 
potência 87,4%

+3%

IP 68

Testes Padrão

Certificados Sistema

Certificações

Tolerância de Energia

Caixa de junção

Garantias

Vento extremo e
testes de carga

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701,
IEC 62716, PPP 58042

ADD.: QINGGANG TECHNOLOGICAL IND. ZONE, YUHUAN CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
TEL: +86 0576-80730906       E-MAIL: info@sunpropower.com      WEBSITE: www.sunpropower.com

LENGTH: + 2MM
WIDTH:+ 2MM
THICKNESS:+ 1MM
HOLE PITCH:+ 2MM

570W
570

42.26

13.49

51.13

14.2

22.0

575W
575

42.41

13.56

51.28

14.27

22.2

580W
580

42.56

13.63

51.43

14.34

22.4

585W
585

42.72

13.7

51.58

14.41

22.6

429

39.7

10.79 

48.2

11.44 

570W

433

39.9

10.85 

48.4

11.50 

575W

437

40.1

10.90 

48.5

11.56 

580W

437

39.9

10.96

48.3

11.61

585W

2278x1134x35m

29 kg


